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ELESTER-PKP

Metody

sterowania oswietleniem

A nalizy zuiycia energii elektrycznej pokazuja, ie samo tylko
obwietlenie jest odpowiedzialne za 19% proc. wiatowych potrzeb
energetycenych. W krajach wysoce rozwinigtych od lat budowana jest
swiadomosé potrzeby stosowania energooszczednych urzgdzett § roz-
wigzaf. W Polsce przekonanie o dopiero zaczynamy budowad,

owszechnie stosuje sie najprostszg dwustanowa metode stero-

wania obwodami zasilajgcymi frddla dwiatla, Systemy takie sa
jednmak bardzo malo elastyczne, a raz zaprojektowana struktura jest
bardzo trudna w rekonfiguracjl. Rosnace wymagania uzytkownikdw
oraz dynamicznie rozwijajacy sig rynek technologii LED pobudzil
rozwdj nowych metod sterowania. Roewigzania cyfrowe zaczely wy-
pieraé tradycyjne uklady analogowe, Powszechnie stosowana metoda
napieciowego sterowania 1-10V umogliwiajaca regulacie natefenia

odwietlenia stala sig niewystarcza-
jacym rozwigzaniem w odniesieniu
do funkcjonalnodci, jakie posiadajg
nowoczesne oprawy oiwietleniowe.

becnie wiele firm rozwija swoje

technologiczne projekty w apar-
ciu o popularny w Polsce i Europie
standard 1EC-62386 znany rdwnied
pod nazws DAL oraz jego najnowszg
wersig DALIZ (Digital Addreszable
Lighting Interface - cyfrowy adreso-
walny interfejs odwictleniowy), Stero-
wanie cyfrowe rozszerza modliwodei

Modul transmisji
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I Schemat transmisji w systemie sterowania

opartym o technologie ZigBee

systermu. Porwala pracownikom ob-

slugi na automatyzacje zarzydzania,

integracje rdinorodnych urzgdzer oraz wdrogenie dziatan nakiero-
wanych na optymalizacje zuiycia energii. Rozwigzania oparte o inter-
fejs DALI umoiliwiajg ponadio niezaleine sterowanie pojedynczymi
oprawami ofwietleniowymi oraz tworzenie indywidualnych grup
urzgdzen. Pewnym wtrudnieniem we wdrogeniach lub moderniza-
cjach systemdw sterowania odwietleniem jest maksymalna odleglodé
pomigdzy poszczegdInymi urzadzeniami z interfejsem DALL W przy-
padku standardowych lycz transmisyjonych suma dlugodcl polgezen
kablowych nie powinna preekraczaé odleglodci 300 m, a spadek na-
pigcia na tej linii nie moze by¢ wiekszy od 2V. Jedrym ze skutecznych
sposobiw pozwalajgeyeh pominad to ograniczenie jest stworzenie de-
dykowanej sieci opartej o interfejsy radiowe. W tym celu spdtka ELE-
STER-PKP opracowala modemy komunikacyjne ZMU w technologii
ZigBee umodliwiajgce rozszerzenie obszaru sterowania. Rozwigranie
ELESTER-PKP pozwala ma szybka modernizacje i rozbudowe ukia-
diw ofwietlenia. Eliminuje sie w ten sposdb koniecznoéd ukladania
kabli teletransmisyjnych. Wykorzystanie modemu ZMU umozliwia
sterowanie ofwietlenlem wykorzystufgeym konwencjonalne oprawy
ofwietleniowe oraz te z interfejsem DALL

owe modemy ZMU spotki ELESTER-PKP przeznaczone 53 do

tworzenia bezpiecznych przemystowych sieci bezprzewodo-
wych. Pozwalaja one na sterowanie rdinymi rozproszonymi urzgdze-
niami, Wykorzystanie technologii ZigBee zapewnia niezawodnosé
transmisji oraz mozliwosé wlaczenia do sieci duzej liczby urzgdzen.
Modemy transmisyjne mogg byd rozmieszczone wegledem siebie
w stosunkowo duzej odleglosci (200 m pomigdzy sterowanymi urzg-
dzeniami), dzieki czemu modna tworzyé rozlegle struktury o do-
walnej typografil (w tym topologii kraty). Duig zalets technologii
ZigBee jest praca urzgdzen ZMU w sieci typu MESH. Oznacza to, 2e
kazdy element sieci mode komunikowad si¢ bezposrednio z innym
urzgdzeniem bez koniecznodci angazowania jednostki centralnej
(rypu punkt dostepu). W sytuacji gdy wybrana droga komunikacji
staje sie niedroina (zakldeenia lub awaria), sied antomatycznie re-
konfiguruje polaczenia pomigdzy modemami tak, aby mimo proble-
mow wzajemnie przekazaé informacje.

yirowe technologie sterowania odwietleniem upraszezajg proce-
sy zarzgdzania oraz integracji systemdw. Dajg réwnie: modlivo-
sci wprowadzania zmian i rekonfiguracji oswietlenia.



